HOMA

Notstrom

250 kVA (200 kW) Transformator

Technische Informationen

Typ: Niederspannungs-Transformator
Eigenschaft: Spartrafo

Leistung: 250 kVA

Gewicht in kg: 790

Lange (mm): 1.200

Breite (mm): 1.000

Hohe (mm): 1.580

Kuhlung: Luft

Transformator Anschlussschema

Spannung (V) Primar Spannung Sekundar Spannung
500+N
600+N
+
660+N 400+ N
690+N
Strom (A) k.A.
Leistung (kVA) 250 KA
Schaltgruppe k.A. o
Kurzschlussspannung (%) k.A.

Die Angaben entsprechen dem oben abgebildeten Transformator. Der gelieferte Trans-
formator kann eventuell abweichende Daten aufweisen.
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Niederspannung

Primar Spannung Sekundar Spannung

Basis Einstellung Weitere Angaben

Schutzeinrichtung keine
" Anschluss Bolzen M12
Besonderheiten keine
1000
100
10
1
0.1
===z
- L\ 1]
1 10 100 1000 10000 I(A)

Seite 2 von 2

Stromerzeuger: Service | Vermietung | Verkauf | Fertigung

HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH | Hauptsitz | Motardstrale 101 | 13629 Berlin | Tel. (030) 36 75 86-160 | Fax (030) 36 75 86-199
Niederlassung | Carl-Goerdeler-Weg 4 | 21684 Stade | Tel. (04141) 61 29 0 | Fax (04141) 60 97 43 | www.ho-ma-notstrom.de | info@ho-ma-notstrom.de




