
Stromerzeuger Steuerung 
APM303 – Kontroll- und Steuerungssystem
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Steuerung von Stromerzeugern 
zur Notstromversorgung und zur Stromproduktion

Betrieb
Die Benutzerschnittstelle ist einfach aufgebaut und erleichtert 
die Bedienung des Stromerzeugers

Betriebsarten
Manueller Betrieb: Starten und Abschalten des Stromerzeu-
gers durch den Bediener

Automatikbetrieb: automatisches Starten und Abschalten 
durch externen Befehl

Messungen
Einfache und zusammengesetzte Spannungen, Wirkströme und 
-leistungen, Blindleistungen, Leistungsfaktoren, Energiezähler 
(kW/h), Kraftstoffstand, Öldruck, Kühlflüssigkeitstemperatur

Überwachung
Kommunikation: Modbus RTU über RS485

Aufzeichnungen
2 Konfigurierbare Aufzeichnungen

Absicherungen
Überdrehzahl, Öldruck, Kühlflüssigkeitstemperaturen, Span-
nungs-Mindest- und -Höchstwerte, Frequenz-Mindest- und 
-Höchstwerte, Stromstärke-Höchstwert, Maximale Wirkleistung, 
Phasen-Drehrichtung

Rückverfolgbarkeit
12-stelliger Ereignisstapel

Netzform
Kompatibel mit allen Netzformen

Schulung
Support für Selbst-Schulung

Die Benutzerschnittstelle ist einfach aufgebaut und erleichtert 
Aufzeichnungen
2 Konfigurierbare Aufzeichnungen

Ergonomisches
Universal-LCD-Display

Kontrollampe für Störungs- 
und Alarmmeldungen

Tasten zum Scrollen

Betriebs-Kontrollleuchte
des Stromerzeugers

Tasten STOP/START/AUTO 
und Kontrollleuchte für Auto-
matikbetrieb

APM303, das jüngste Produkt aus 
der Reihe der Kontroll- und Steue-
rungssysteme von SDMO, besticht 
durch seine Unkompliziertheit und 
stellt die Kommunikation in den Vor-
dergrund. Die Steuerung APM303 
ist die Standardausstattung der 
Stromerzeuger für industrielle Nie-
derspannungsanwendungen. Sie 

wird den professionellen Erwar-
tungen unserer Kunden in Bezug 
auf den Betrieb der Stromerzeuger 
gerecht und ermöglicht eine komfor-
table und einfache Steuerung.

Bei einem Wegfall der Netzstrom-
versorgung meldet der Stromquel-
lenumschalter diese Netzstrom-

unterbrechung an die Steuerung 
APM303, die dann den Stromer-
zeuger automatisch startet. Sobald 
der Stromquellenumschalter umge-
schaltet hat, wird die Strominstalla-
tion über den Stromerzeuger ver-
sorgt. Diese Option wird bei allen 
Stromerzeugern der Reihe Power 
Products bis zu 44 kVA eingesetzt.

Im Rahmen der ständigen Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle 
aufgeführten Technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Schutzklasse IP54 für Frontteil

Elektronik gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt durch Schutzlackierung in Tropenausführung

Getestete und zertifizierte CE-Konformität für Anwendungen unter anspruchsvollsten industriellen Bedingungen

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

relative Luftfeuchtigkeit

geografische Höhe

-20°C / +70°C

-20°C / +70°C

95% @ 45°C ohne Kondenswasserbildung

maximal 2.000 m

Betriebsbedingungen

Nennfrequenz

Nennspannungsbereich

Nennstromstärke

Thermische Überlast

Übersetzungsverhältnis Stromtransformator

50 Hz / 60 Hz

100 bis 480 V AC Phase / Phase

In = 5A (Sekundärwicklung Stromtransformator)

1.2Ln | 5 In (10 Sekunden)

1.000 maximal

Elektrische Messungen

Einstellparameter für Zeitschaltungen

Einstellparameter für Absicherungen

Einstellparameter für die Kommunikation über RS485

Parametrierung

Ein Eingang für den Befehl zum Automatikstart über potenzialfreien Kontakt (Fernstart), Einstellparameter für Absicherungen

2 konfigurierbare Ausgänge für: Synthese Alarm und Störung, Synthese Störung, Synthese Alarm, Kraftstoff-Mindeststand, Aggregat speist ein

Eingänge und Aufzeichnungen für Kunden

3 g zwischen 5 und 500 Hz

Vibration

Richtlinie bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit 2004/108/EG vom 15. Dezember 2004 – Klasse A

EMV

Niederspannungsrichtlinie

Verschmutzungsgrad

2006/95/EG vom 12. Dezember 2006

2

Sicherheit

Im Rahmen der ständigen Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle 
aufgeführten Technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Anwendungen 
Zwei mögliche Varianten

Sonder-Zubehör

Variante 1: Stromerzeuger einschaltbar durch Bediener oder automatisch über externen Befehl (Fernstart).

Variante 2: Notstromerzeuger für Strominstallationen mit automatischem Start bei Netzstromunterbrechung. Diese  
 Anwendung erfordert darüber hinaus einen automatisch gesteuerten Stromquellenumschalter.

Um den Wechsel zwischen Nexys und der APM303 zu erleichtern, bietet SDMO einen APM303-Bausatz an, der es 
ermöglicht, Nexys vor Ort auszutauschen.

Im Rahmen der ständigen Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle 
aufgeführten Technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bis zu 2 Ausgänge für  
Aufzeichnungen konfigurierbar

Befehl für Automatikstart

Automatische 
INS-Steuerung

Notstromerzeuger

Zu versorgende Strominstallation

Prinzipschema zu Variante 2

Fernüberwachung

Notstromerzeuger
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Display-Beispiele

Im Rahmen der ständigen Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle 
aufgeführten Technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Zähler 12 Ereignisse und Anomalien

Leistungen Mechanische Größen (°C oder °F, bar oder psi)

Grundansicht Stromstärken und Spannungen



Technische Änderungen der Angaben in diesem Dokument sind möglich. Keine Haftung für Druckfehler. 
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