
 

Vermietung 
Stromaggregate | Lichtmasten | Tanks 



Stromaggregate 
15 kVA (12 kW) Stromaggregat Silent        03 
15 kVA (12 kW) Stromaggregat Silent mit 800 l Tank        04 
15 kVA (12 kW) Stromaggregat Super Silent mit 800 l Tank  05 
15 kVA (12 kW) Stromaggregat Super Silent        06 
35 kVA (28 kW) Stromaggregat Silent        07 
35 kVA (28 kW) Stromaggregat Super Silent       08 
50 kVA (40 kW) Stromaggregat Silent        09 
50 kVA (40 kW) Stromaggregat Super Silent        10 
70 kVA (56 kW) Stromaggregat Silent        11 
100 kVA (80 kW) Stromaggregat Super Silent       12 
125 kVA (100 kW) Stromaggregat Super Silent       13 
150 kVA (120 kW) Stromaggregat Silent          14 
175 kVA (140 kW) Stromaggregat Silent   15 
200 kVA (160 kW) Stromaggregat Silent   16 
250 kVA (200 kW) Stromaggregat Silent   17 
300 kVA (240 kW) Stromaggregat Silent   18 
400 kVA (320 kVA) Stromaggregat Silent  19 
450 kVA (360 kW) Stromaggregat Silent    20 
500 kVA (400 kW) Stromaggregat Silent  21 
600 kVA (480 kW) Stromaggregat Silent  22 
800 kVA (640 kW) Stromaggregat Silent  23 
1.000 kVA (800 kW) Stromaggregat Silent     24 
1.250 kVA (1.000 kW) Stromaggregat Silent  25 
1.500 kVA (1.200 kW) Stromaggregat Silent  26 
2.000 kVA (1.600 kW) Stromaggregat Silent  27 

Lichtmasten 
VLM Spinnenlichtmast       28 
MLM mobiler Lichtmast       29 
ALM Anbaulichtmast mit Frame  30 
PLM Power Lichtmast       31 
CLM Lichtmast auf Starteinheit    32 
Clear PLM Lichtmast      33 

Tanks 
IBC 1.300 Liter Kraftstofftank      34 
IBC 2.400 Liter Kraftstofftank      35 
IBC 2.900 Liter Kraftstofftank      36 
Tankcontainer 5.500 Liter Kraftstofftank    37 
Tankcontainer 11.500 Liter Kraftstofftank  38 

Inhaltsverzeichnis 



Stromerzeuger: Service | Vermietung | Verkauf | Fertigung 
HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH | Hauptsitz | Motardstraße 101 | 13629 Berlin | Tel. (030) 36 75 86-160 | Fax (030) 36 75 86-199 
Niederlassung | Carl-Goerdeler-Weg 4 | 21684 Stade | Tel. (04141) 61 29 0 | Fax (04141) 60 97 43 | www.ho-ma-notstrom.de | info@ho-ma-notstrom.de 

  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 15 kVA (12 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung mechanisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung schallgedämpft  
Schallleistung 60 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 141 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 3 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 1.080 leer | 1.200 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 1.780 x 930 x 1.700  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 63 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 433 Std. (ca. 18 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 800 Std. (ca. 33 Tage) 
Verlängerungskabel 63 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 16 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 63 A CEE Eingang und 2 x 32 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 100 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
50 Dezibel: normales Gespräch 
55 Dezibel: Nähmaschine 
60 Dezibel: HO-MA-Aggregat 

15 kVA (12 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 15 kVA (12 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung mechanisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung superschallgedämpft  
Schallleistung 51 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 172 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 3 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 1.320 leer | 1.460 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 2.040 x 1.030 x 1.790  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 63 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 433 Std. (ca. 18 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 800 Std. (ca. 33 Tage) 
Verlängerungskabel 63 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 16 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 63 A CEE Eingang und 2 x 32 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 100 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
50 Dezibel: normales Gespräch 
51 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
55 Dezibel: Nähmaschine 

15 kVA (12 kW) Stromaggregat Super Silent 



Stromerzeuger: Service | Vermietung | Verkauf | Fertigung 
HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH | Hauptsitz | Motardstraße 101 | 13629 Berlin | Tel. (030) 36 75 86-160 | Fax (030) 36 75 86-199 
Niederlassung | Carl-Goerdeler-Weg 4 | 21684 Stade | Tel. (04141) 61 29 0 | Fax (04141) 60 97 43 | www.ho-ma-notstrom.de | info@ho-ma-notstrom.de 

  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 15 kVA (12 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung mechanisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung schallgedämpft  
Schallleistung 60 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 800 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 3 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 1.350 leer | 2.050 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 2.170 x 1.030 x 2.120  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 63 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 433 Std. (ca. 18 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 800 Std. (ca. 33 Tage) 
Verlängerungskabel 63 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 16 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 63 A CEE Eingang und 2 x 32 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 100 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• Laufzeit von mindestens 10 Tagen

ohne Nachtanken
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
55 Dezibel: Nähmaschine 
60 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
60 Dezibel: Unterhaltung 

15 kVA (12 kW) Stromaggregat Silent mit 800 l Tank
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 15 kVA (12 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung mechanisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung superschallgedämpft  
Schallleistung 60 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 800 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 3 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 1.590 leer | 2.200 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 2.050 x 1.050 x 2.250  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 63 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 433 Std. (ca. 18 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 800 Std. (ca. 33 Tage) 
Verlängerungskabel 63 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 16 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 63 A CEE Eingang und 2 x 32 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 100 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• Laufzeit von mindestens 10 Tagen

ohne Nachtanken
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
55 Dezibel: Nähmaschine 
60 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
60 Dezibel: Unterhaltung 

15 kVA (12 kW) Stromaggregat Super Silent mit 800 l Tank
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 35 kVA (28 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung mechanisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung schallgedämpft  
Schallleistung 62 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 183 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 7 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 1.520 leer | 1.680 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 1.940 x 1.095 x 1.860  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 63 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 185 Std. (ca. 7 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 342 Std. (ca. 14 Tage) 
Verlängerungskabel 63 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 16 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 63 A CEE Eingang und 2 x 32 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 100 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
60 Dezibel: Unterhaltung 
62 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
65 Dezibel: Kantinenlärm 

35 kVA (28 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 35 kVA (28 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung mechanisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung superschallgedämpft  
Schallleistung 55 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 268 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 7 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 1.670 leer | 1.900 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 2.210 x 1.160 x 1.860  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 63 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 185 Std. (ca. 7 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 342 Std. (ca. 14 Tage) 
Verlängerungskabel 63 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 16 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 63 A CEE Eingang und 2 x 32 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 100 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
50 Dezibel: normales Gespräch 
55 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
55 Dezibel: Nähmaschine 

35 kVA (28 kW) Stromaggregat Super Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 50 kVA (40 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung mechanisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung schallgedämpft  
Schallleistung 68 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 193 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 10 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 1.850 leer | 2.010 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 2.290 x 1.095 x 1.905  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 125 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 130 Std. (ca. 5 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 240 Std. (ca. 10 Tage) 
Verlängerungskabel 125 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 16 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 125 A CEE Eingang und 2 x 63 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 100 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
65 Dezibel: Kantinenlärm 
68 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 

50 kVA (40 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 50 kVA (40 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung superschallgedämpft  
Schallleistung 56 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 352 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 10 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 2.100 leer | 2.410 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 2.480 x 1.280 x 2.050  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 125 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 130 Std. (ca. 5 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 240 Std. (ca. 10 Tage) 
Verlängerungskabel 125 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 16 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 125 A CEE Eingang und 2 x 63 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 100 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
55 Dezibel: Nähmaschine 
56 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
60 Dezibel: Unterhaltung 

50 kVA (40 kW) Stromaggregat Super Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 70 kVA (56 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch  
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem  
Ausführung schallgedämpft  
Schallleistung 69 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 276 Liter, doppelwandig  
Kraftstoffverbrauch ca. 14 Liter/Stunde bei maximaler Leistung  
Gewicht in kg 1.940 leer | 2.180 voll  
Abmessungen in mm (LxBxH) 2.300 x 1.200 x 2.075  
Extras 
 

abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt  
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 125 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 92 Std. (ca. 3,5 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 171 Std. (ca. 7 Tage) 
IBC 2.900 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 207 Std. (ca. 8,5 Tage) 
Verlängerungskabel 125 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 35 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 125 A CEE Eingang und 2 x 63 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 200 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
65 Dezibel: Kantinenlärm 
69 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 

70 kVA (56 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 100 kVA (80 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung superschallgedämpft 
Schallleistung 63 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 373 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 20 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 2.790 leer | 3.100 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 2.980 x 1.250 x 2.260 
Extras 
 

abschließbar, fester Hebepunkt 
Anschluss 1 x CEE-Steckdose 125 Amp. oder Klemmpunkt M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 65 Std. (ca. 2,5 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 120 Std. (ca. 5 Tage) 
IBC 2.900 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 145 Std. (ca. 6 Tage) 
Verlängerungskabel 125 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m 
Leistungskabel 5 x 50 mm² mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m 
Verteilerblock 125 A CEE Eingang und 2 x 63 A Ausgang 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 200 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
60 Dezibel: Unterhaltung 
63 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
65 Dezibel: Kantinenlärm 

100 kVA (80 kW) Stromaggregat Super Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 125 kVA (100 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR) 
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung superschallgedämpft 
Schallleistung 64 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 220 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 28 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 2.650 leer | 2.840 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 3.330 x 1.290 x 2.190 
Extras 
 

abschließbar, fester Hebepunkt 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M8 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 52 Std. (ca. 2 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 96 Std. (ca. 4 Tage) 
IBC 2.900 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 116 Std. (ca. 4,5 Tage) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 220 Std. (ca. 9 Tage) 
Leistungskabel 4 x 70 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 30 m und 60 m 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 200 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
55 Dezibel: Nähmaschine 
64 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 

125 kVA (100 kW) Stromaggregat Super Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 150 kVA (120 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR) 
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 64 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 583 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 30 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 3.870 leer | 4.350 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 3.760 x 1.400 x 2.500 
Extras 
 

abschließbar, fester Hebepunkt 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M10 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 43 Std. (ca. 2 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 80 Std. (ca. 3 Tage) 
IBC 2.900 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 96 Std. (ca. 4 Tage) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 183 Std. (ca. 8 Tage) 
Leistungskabel 4 x 70 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 30 m und 60 m 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 500 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
60 Dezibel: Unterhaltung  
64 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 

150 kVA (120 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 175 kVA (140 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR) 
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 67 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 500 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 35 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 3.480 leer | 3.900 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 3.360 x 1.250 x 2.450 
Extras 
 

abschließbar, fester Hebepunkt 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M10 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 37 Std. (ca. 2 Tage) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 68 Std. (ca. 3 Tage) 
IBC 2.900 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 82 Std. (ca. 3 Tage) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 157 Std. (ca. 7 Tage) 
Leistungskabel 4 x 70 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 30 m und 60 m 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 500 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
65 Dezibel: Kantinenlärm 
67 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 

175 kVA (140 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 200 kVA (160 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR) 
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 65 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 595 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 43 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 3.930 leer | 4.440 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 3.760 x 1.400 x 2.500 
Extras 
 

abschließbar, fester Hebepunkt 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M10 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 30 Std. (ca. 1 Tag) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 55 Std. (ca. 2 Tage) 
IBC 2.900 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 67 Std. (ca. 2,5 Tage) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 128 Std. (ca. 5 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 500 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
60 Dezibel: Unterhaltung 
65 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 

200 kVA (160 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 250 kVA (200 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR) 
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 68 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank externer Kraftstofftank notwendig 
Kraftstoffverbrauch ca. 50 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 4.260 
Abmessungen in mm (LxBxH) 3.920 x 1.450 x 2.380 
Extras 
 

abschließbar, fester Hebepunkt 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M10 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 26 Std. (ca. 1 Tag) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 48 Std. (ca. 2 Tage) 
IBC 2.900 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 58 Std. (ca. 2 Tage) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 110 Std. (ca. 4 Tage) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 230 Std. (ca. 9 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 500 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
65 Dezibel: Kantinenlärm 
68 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 

250 kVA (200 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 300 kVA (240 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR) 
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 70 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank externer Kraftstofftank notwendig 
Kraftstoffverbrauch ca. 60 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 4.520 
Abmessungen in mm (LxBxH) 3.920 x 1.450 x 2.380 
Extras 
 

abschließbar, fester Hebepunkt 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M10 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 1.300 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 26 Std. (ca. 1 Tag) 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 40 Std. (ca. 1,5 Tage) 
IBC 2.900 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 48 Std. (ca. 2 Tage) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 91 Std. (ca. 3,5 Tage) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 191 Std. (ca. 7 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 500 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
70 Dezibel: Fernseher 
70 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
75 Dezibel: Verkehrslärm 

300 kVA (240 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 400 kVA (320 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR) 
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 72 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank externer Kraftstofftank notwendig 
Kraftstoffverbrauch ca. 80 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 4.850 
Abmessungen in mm (LxBxH) 4.000 x 1.500 x 2.450 
Extras 
 

abschließbar, fester Hebepunkt 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M10 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 30 Std. (ca. 1 Tag) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 68 Std. (ca. 2,5 Tage) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 143 Std. (ca. 5,5 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 1.000 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
70 Dezibel: Fernseher 
72 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
75 Dezibel: Verkehrslärm 

400 kVA (320 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 450 kVA (360 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 63 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 1.500 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 90 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 10.000 leer | 11.200 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 6.060 x 2.440 x 2.820 
Extras 
 

Kühlwasserheizung und Batterielader, abschließbar 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M12 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 26 Std. (ca. 1 Tag) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 61 Std. (ca. 2 Tage) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 127 Std. (ca. 5 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 1.000 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• 20-Fuß-Container
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
60 Dezibel: Unterhaltung 
63 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
65 Dezibel: Kantinenlärm 

450 kVA (360 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 500 kVA (400 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 69 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 1.500 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 100 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 9.950 leer | 11.200 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 6.060 x 2.440 x 2.750 
Extras 
 
 
 

Kühlwasserheizung und Batterielader, abschließbar 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M12 
  
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 
 
 
 
  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 24 Std. (ca. 1 Tag) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 55 Std. (ca. 2 Tage) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 115 Std. (ca. 4 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 1.000 A für den klassischen Notstrombetrieb 
 
Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut 
• geeignet für Synchronbetrieb 
• 20-Fuß-Container (ISO) 
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel 
 
Geräuschpegelvergleich: 
65 Dezibel: Kantinenlärm 
69 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 
 

500 kVA (400 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 600 kVA (480 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 67 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 1.045 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 120 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 9.600 leer | 10.500 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 6.060 x 2.440 x 2.750 
Extras 
 

Kühlwasserheizung und Batterielader, abschließbar 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M12 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 20 Std. (ca. 1 Tag) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 45 Std. (ca. 1,5 Tage) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 95 Std. (ca. 3 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 1.000 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• 20-Fuß-Container (ISO)
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
65 Dezibel: Kantinenlärm 
67 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
70 Dezibel: Fernseher 

600 kVA (480 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 800 kVA (640 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 70 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 1.300 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 160 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 13.045 leer | 14.240 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 6.060 x 2.440 x 2.600 
Extras 
 

Kühlwasserheizung, Batterielader und Synchronisation, abschließbar 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M12 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 15 Std. (ca. 0,5 Tage) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 34 Std. (ca. 1 Tag) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 72 Std. (ca. 3 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 1.000 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• 20-Fuß-Container (ISO)
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
65 Dezibel: Kantinenlärm 
70 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
75 Dezibel: Verkehrslärm 

800 kVA (640 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 1.000 kVA (800 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 72 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 1.300 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 200 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 15.680 leer | 16.800 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 6.060 x 2.440 x 2.600 
Extras 
 

Kühlwasserheizung, Batterielader und Synchronisation, abschließbar 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M12 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 12 Std. (ca. 0,5 Tage) 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 27 Std. (ca. 1 Tag) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 57 Std. (ca. 2 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 1.600 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• 20-Fuß-Container (ISO)
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
70 Dezibel: Fernseher 
72 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
75 Dezibel: Verkehrslärm 

1.000 kVA (800 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 1.250 kVA (1.000 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 72 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank intern 1.300 Liter, doppelwandig 
Kraftstoffverbrauch ca. 250 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 18.380 leer | 19.500 voll 
Abmessungen in mm (LxBxH) 6.060 x 2.440 x 2.600 
Extras 
 

Kühlwasserheizung, Batterielader und Synchronisation, abschließbar 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M12 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 9 Std. 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 22 Std. (ca. 1 Tag) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 46 Std. (ca. 1,5 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 2.000 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• 20-Fuß-Container (ISO)
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
70 Dezibel: Fernseher 
72 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
75 Dezibel: Verkehrslärm 

1.250 kVA (1.000 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 1.500 kVA (1.200 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 72 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank externer Kraftstofftank notwendig 
Kraftstoffverbrauch ca. 300 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 23.000 leer 
Abmessungen in mm (LxBxH) 9.125 x 2.440 x 2.600 
Extras 
 

Kühlwasserheizung, Batterielader und Synchronisation, abschließbar 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M12 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 8 Std. 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 18 Std. (ca. 0,5 Tage) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 38 Std. (ca. 1,5 Tage) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 
Automatik 2.000 A für den klassischen Notstrombetrieb 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• große Leistung in einer Einheit
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
70 Dezibel: Fernseher 
72 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
75 Dezibel: Verkehrslärm 

1.500 kVA (1.200 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 
Leistung | Spannung | Frequenz 2.000 kVA (1.600 kW) | 400 V | 50 Hz  
Motorregelung elektronisch 
Spannungsregelung automatische Spannungsregulierung (AVR)  
Umwelt Lecküberwachungssystem 
Ausführung schallgedämpft 
Schallleistung 72 dB(A) bei 7 m Entfernung 
Kraftstofftank externer Kraftstofftank notwendig 
Kraftstoffverbrauch ca. 400 Liter/Stunde bei maximaler Leistung 
Gewicht in kg 32.000 leer 
Abmessungen in mm (LxBxH) 9.125 x 2.950 x 3.200 
Extras 
 

Kühlwasserheizung, Batterielader und Synchronisation, abschließbar 
Anschluss Anschlussschienen mit Bolzen M12 

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben. 

  Optionales Zubehör 
IBC 2.400 Liter Tank min. Laufzeit unter Volllast: ca. 6 Std. 
Tankcontainer 5.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 13 Std. (ca. 0,5 Tage) 
Tankcontainer 11.500 Liter min. Laufzeit unter Volllast: ca. 28 Std. (ca. 1 Tag) 
Leistungskabel 4 x 120 mm² mit M12 Kabelauge in den Längen 10, 15, 30, 60 und 90 m 
NH-Verteilereinrichtung 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3 
Verteilerkasten 4 x 125 A CEE 
Verteilerkasten 2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko) 

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut
• geeignet für Synchronbetrieb
• große Leistung in einer Einheit
• Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich: 
70 Dezibel: Fernseher 
72 Dezibel: HO-MA-Aggregat 
75 Dezibel: Verkehrslärm 

2.000 kVA (1.600 kW) Stromaggregat Silent 
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  Technische Informationen 

Typ VLM 

Verwendung in Kombination mit einem Aggregat (extra) oder Festnetz 
Ausführung 
 
 

abschließbar, 4 x 1.000 Watt Metalldampflampen, elektrische Winde 
zur Aufrichtung des Mastes auf 9 m, Mast 360° drehbar, ausgestat-
tet mit Hebepunkt und 6 Stabilisatoren 

Anschluss Kabelaugen M8 oder Steckdose 32 A CEE, nicht abgesichert 

Gewicht in kg 850 
Abmessungen in mm (L x B x H) 
 

1.250 x 1.250 x 2.750 Transportmaße 
3.200 x 3.200 x 9.000 Maße im Betrieb 

 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Lichtmast. Gelieferte Lichtmasten können abweichende Daten haben. 

VLM Spinnenlichtmast 
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  Technische Informationen 

Typ MLM 

Leistung 6 kVA (4,8 kW) | 230 V | 50 Hz 
Ausführung 
 
 
 

schallgedämpft (59 dB(A) bei 7 m Entfernung), abschließbar, 4 x 
1.000 Watt Metalldampflampen, elektrische Winde zur Aufrichtung 
des Mastes auf 9 m, Mast 360° drehbar, ausgestattet mit Hebepunkt 
und 4 Stabilisatoren 

Anschluss 2 x Steckdose CEE 230 V, max. 1.500 Watt 
Kraftstofftank 
 

intern 120 Liter, ausreichend für ca. 80 Betriebsstunden mit einge-
schalteter Beleuchtung 

Gewicht in kg 1.010 leer | 1.130 voll 

Abmessungen in mm (L x B x H) 3.550 x 1.460 x 1.540 
 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Lichtmast. Gelieferte Lichtmasten können abweichende Daten haben. 

MLM mobiler Lichtmast 
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  Technische Informationen 

Typ ALM mit Frame 

Verwendung nur in Kombination mit einem 15-kVA-Aggregat 
Ausführung 
 
 

abschließbar, 4 x 1.000 Watt Metalldampflampen, elektrische Winde 
zur Aufrichtung des Mastes auf 9 m, Mast 360° drehbar, ausgestat-
tet mit Hebepunkt und 2 Stabilisatoren 

Anschluss fest angeschlossen mit M8-Kabelaugen 

Gewicht in kg 800 
Abmessungen in mm (L x B x H) 3.200 x 1.250 x 2.750 
 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Lichtmast. Gelieferte Lichtmasten können abweichende Daten haben. 

ALM Anbaulichtmast mit Frame 
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  Technische Informationen 

Typ PLM Power Lichtmast 

Leistung 9 kVA (7,2 kW) | 230 V | 50 Hz 
Ausführung 
 
 
 
 

schallgedämpft (65 dB(A) bei 7 m Entfernung), abschließbar, 4 x 
1.000 Watt einzeln schwenkbare Metalldampflampen, hydraulische 
Winde zur Aufrichtung des Mastes auf 8,5 m, Mast 340° drehbar, 
ausgestattet mit Hebepunkt und 4 Stabilisatoren, 3 Startmöglichkei-
ten: Handstart, Zeitschaltuhr oder Dämmerungsschalter 

Kraftstofftank 
 

intern 200 Liter, ausreichend für ca. 130 Betriebsstunden mit einge-
schalteter Beleuchtung 

Gewicht in kg 1.180 leer | 1.300 voll 
Abmessungen in mm (L x B x H) 
 

1.220 x 1.220 x 2.330 Transportmaße 
1.875 x 1.875 x 8.500 Maße im Betrieb 

 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Lichtmast. Gelieferte Lichtmasten können abweichende Daten haben. 

PLM Power Lichtmast 
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  Technische Informationen 

Typ CLM Lichtmast auf Starteinheit 

Verwendung Strom- und Wasserversorgung inklusive Beleuchtung 
Ausführung 
 
 
 

Aggregat (15 oder 35 kVA), Kraftstofftank (1.300 Liter), Wasser-
pumpe und -tank, Lichtmast mit 4 x 500 Watt Metalldampflampen 
(maximale Höhe 7 m), abschließbarer und vandalismusbeständiger 
Container mit interner Beleuchtung 

Anschluss 1 x CEE 63 A Steckdose, 5-polig 
Gewicht in kg 6.800 
Abmessungen in mm (L x B x H) 
 

3.200 x 3.040 x 2.600 Transportmaße 
3.200 x 3.040 x 7.000 Maße im Betrieb 

 
Die Angaben entsprechen der abgebildeten Starteinheit. Das gelieferte Produkt kann abweichende Daten aufweisen. 

CLM Lichtmast auf Starteinheit 
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  Technische Informationen 

Typ Clear PLM Power Lichtmast 

Leistung 9 kVA (7,2 kW) | 230 V | 50 Hz 
Ausführung 
 
 
 
 

schallgedämpft (58 dB(A) bei 7 m Entfernung), abschließbar, 4 x 
150 Watt einzeln schwenkbare LED-Lampen, hydraulische Winde 
zur Aufrichtung des Mastes auf 8,5 m, Mast 340° drehbar, ausge-
stattet mit Hebepunkt und 4 Stabilisatoren, 3 Startmöglichkeiten: 
Handstart, Zeitschaltuhr oder Dämmerungsschalter 

Kraftstofftank 
 

intern 200 Liter, ausreichend für ca. 370 Betriebsstunden mit einge-
schalteter Beleuchtung 

Gewicht in kg 1.180 leer | 1.343 voll 
Abmessungen in mm (L x B x H) 
 

1.220 x 1.220 x 2.330 Transportmaße 
1.875 x 1.875 x 8.500 Maße im Betrieb 

 
Die Angaben entsprechen der abgebildeten Starteinheit. Das gelieferte Produkt kann abweichende Daten aufweisen. 

Clear PLM Lichtmast 
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  Technische Informationen 

 Typ HTU 
 Verwendung Kraftstofftank 
 Ausführung 
 

doppelwandig, Lecküberwachungssystem, TÜV geprüft,  
ausgestattet mit Hebepunkt und verschließbarem Deckel 

 Extra Pumpeinheit zum Abfüllen 
 Standardanschlüsse 2x Zufluss, 1x Rückfluss M16 x 1½ oder ½” BSP oder ¾” BSP 

 Kraftstoffschlauch gepanzerte Kraftstoffschläuche ⅜” oder ½” oder ¾” 
 Gewicht in kg 400 leer | 1.700 voll 
 Abmessungen in mm (LxBxH) 1.210 x 810 x 1.850 
 
 
  Tankinhalt 
 cm  1  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75 

 Liter  9,2  46  92  138  184  230  276  322  368  414  460  506  552  598  644  690 
 

 cm  80  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140  145  150  155 

 Liter  736  782  828  874  920  966  1.012  1.058  1.104  1.150  1.196  1.242  1.288  1.334  –  – 
 
 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Tank. Gelieferte Tanks können abweichende Daten haben. 

IBC 1.300 Liter Kraftstofftank 
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  Technische Informationen 

 Typ HTU 
 Verwendung Kraftstofftank 
 Ausführung 
 

doppelwandig, Lecküberwachungssystem, TÜV geprüft,  
ausgestattet mit Hebepunkt und verschließbarem Deckel 

 Extra Pumpeinheit zum Abfüllen 
 Standardanschlüsse 2x Zufluss, 1x Rückfluss M16 x 1½ oder ½” BSP oder ¾” BSP 

 Kraftstoffschlauch gepanzerte Kraftstoffschläuche ⅜” oder ½” oder ¾” 
 Gewicht in kg 1.130 leer | 2.980 voll 
 Abmessungen in mm (LxBxH) 2.200 x 850 x 1.850 
 
 
  Tankinhalt 
 cm  1  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75 

 Liter  17  85  170  255  340  425  510  595  680  765  850  935  1.020  1.105  1.190  1.275 
 

 cm  80  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140  145  150  155 

 Liter  1.360  1.445  1.530  1.615  1.700  1.785  1.870  1.955  2.040  2.125  2.210  2.295  2.380  2.465  –  – 
 
 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Tank. Gelieferte Tanks können abweichende Daten haben. 

IBC 2.400 Liter Kraftstofftank 
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  Technische Informationen 

 Typ HTU 
 Verwendung Kraftstofftank 
 Ausführung 
 

doppelwandig, Lecküberwachungssystem, TÜV geprüft,  
ausgestattet mit Hebepunkt und verschließbarem Deckel 

 Extra Pumpeinheit zum Abfüllen 
 Standardanschlüsse 2x Zufluss, 1x Rückfluss M16 x 1½ oder ½” BSP oder ¾” BSP 

 Kraftstoffschlauch gepanzerte Kraftstoffschläuche ⅜” oder ½” oder ¾” 
 Gewicht in kg 1.360 leer | 3.620 voll 
 Abmessungen in mm (LxBxH) 2.200 x 1.560 x 2.070 
 
 
  Tankinhalt 
 cm  1  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75 

 Liter  –  29  85  157  243  339  444  557  676  801  930  1.062  1.197  1.334  1.471  1.608 
 

 cm  80  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140  145  150  155 

 Liter  1.744  1.879  2.011  2.139  2.263  2.381  2.493  2.597  2.692  2.776  2.846  2.899  2.950  –  –  – 
 
 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Tank. Gelieferte Tanks können abweichende Daten haben. 

IBC 2.900 Liter Kraftstofftank 
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  Technische Informationen 

 Typ HTU 
 Verwendung Kraftstofftank 
 Ausführung 
 

doppelwandig, Lecküberwachungssystem, TÜV geprüft,  
ausgestattet mit Hebepunkt und verschließbarem Deckel 

 Extra Pumpeinheit zum Abfüllen 
 Standardanschlüsse 2x Zufluss, 1x Rückfluss M16 x 1½ oder ½” BSP oder ¾” BSP 

 Kraftstoffschlauch gepanzerte Kraftstoffschläuche ⅜” oder ½” oder ¾” 
 Gewicht in kg 2.620 leer | 6.850 voll 
 Abmessungen in mm (LxBxH) 2.980 x 2.480 x 2.300 
 
 
  Tankinhalt 
 cm  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80 

 Liter  47  134  247  380  530  694  870  1.056  1.252  1.455  1.665  1.880  2.099  2.321  2.545  2.770 
 

 cm  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140  145  150  155  160 

 Liter  2.995  3.220  3.442  3.661  3.876  4.086  4.290  4.486  4.673  4.849  5.014  5.164  5.298  5.411  5.500  5.549 
 
 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Tank. Gelieferte Tanks können abweichende Daten haben. 

Tankcontainer 5.500 Liter Kraftstofftank 
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  Technische Informationen 

 Typ HTU 
 Verwendung Kraftstofftank 
 Ausführung 
 

doppelwandig, Lecküberwachungssystem, TÜV geprüft,  
ausgestattet mit Hebepunkt und verschließbarem Deckel 

 Extra Pumpeinheit zum Abfüllen 
 Standardanschlüsse 2x Zufluss, 1x Rückfluss M16 x 1½ oder ½” BSP oder ¾” BSP 

 Kraftstoffschlauch gepanzerte Kraftstoffschläuche ⅜” oder ½” oder ¾” 
 Gewicht in kg 4.820 leer | 13.670 voll 
 Abmessungen in mm (LxBxH) 6.000 x 2.480 x 2.300 
 
 
  Tankinhalt 
 cm  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80 

 Liter  105  295  540  827  1.148  1.498  1.872  2.268  2.681  3.110  3.551  4.003  4.462  4.928  5.398  5.869 
 

 cm  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140  145  150  155  160 

 Liter  6.341  6.811  7.277  7.739  8.189  8.717  9.060  9.474  9.870  10.245  10.596  10.919  11.207  11.454  11.647  11.757 
 
 
Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Tank. Gelieferte Tanks können abweichende Daten haben. 

Tankcontainer 11.500 Liter Kraftstofftank 



 

Technische Änderungen der Angaben in diesem Dokument sind möglich. Keine Haftung für Druckfehler. 
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