HO-MA
Hons H800-MT-0S

Industrie Baureihe | feststehend

WASSERGEKUHLT DREIPHASIG

Die HO-MA Stromerzeuger tragen das CE-Zeichen und
erfiillen folgende Vorschriften:

EMI

N.E. 97/68 DIESEL

* 2006/42/CE Maschinensicherheit
« 2014/30/UE elektromagnetische Vertraglichkeit
« 2014/35/UE elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungs-

grenzen 5
technische Daten PRP ESP
97

h (Zn(:zZ:;:I/eiEd:e:::Z;\gvsl;lg(:rglzv)on Maschinen: Anwendung im Freien -
« 97/68/CE Abgasausstoss und Schadstoffteilchen (modifiziert durch -
2002/88/CE und 2004/26/CE)

verfligbare Spannung 3 415/240

Aufstellbedingungen:
1.000 mbar, 25°C, 30% relative Luftfeuchtigkeit, Leistung gemaf der
Norm ISO 8528-1:2005.

PRP:

Standig verfligbare Leistung bei variabler Last fiir eine unbegrenzte
Stundenanzahl pro Jahr nach ISO 8528-1:2005.
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ESP:

Standby-Leistung verfiigbar fiir eine Notstromanwendung (eine
Stunde) bei variabler Last nach ISO 8528-1:2005.

Abbildung ahnlich
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HO-MA
BdR s H800-MT-0S

Produktinformationen

\\ Motorspezifikationen

Motor PRP ESP
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Hersteller
Modell 12V2000G26F
Motortyp Diesel Viertakt
Art der Einspritzung direkt
Art der Ansaugung

Anzahl und Anordnung der Zylinder

Durchmesser x Arbeitsweg 135 x 156

Gesamthubraum
Kuhlsystem Wasser
Spezifikationen Motorol ACEAE4, E6, E7, E9
Kompressionsverhaltnis

Kraftstoffverbrauch ESP-Betrieb

=

173,23
Kraftstoffverbrauch 100% PRP 156,64

Kraftstoffverbrauch 75% PRP

=

119,33
Kraftstoffverbrauch 50% PRP 84,09

Olverbrauch unter voller Belastung ,8 % des Kraftstoffverbrauchs

N

Olkapazitat gesamt (einschlieRlich Schla und Filter)

I/h
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Kuhlflissigkeit gesamt

elektronisch
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Luftfilter trocken
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HO/MA

Notstr

HO-MA
H800-MT-0S

Produktinformationen

\\ Drehstromgenerator
Generator

Kupplungsart

Schutzart und Isolierung

Stern-Baureihe
S-0 18"
Klasse H

mechanische Schutzart (gemaR IEC-34-5) 1P23

Ansteuerungssystem
Spannungsregler

Art der Halterung

A.V.R. (elektronisch)
Einlagerausfiihrung

Kupplungssystem flexible Scheibe

Art der Abdeckung

\\ Abgasanlage und Liiftung

Vakuumtrankung (standard)

Abgasanlage

Hochsttemperatur Abgas Betrieb

Durchflussmenge Abgas Betrieb m*/min
maximal zulassiger Gegendruck mbar

benotigte Luftmenge
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maximaler Luftdurchsatz m*h 3132

Luftstrom Ventilator Motor md/s 16,14

m?/s 1,614

Luftstrom Ventilator Drehstromgenerator
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HO-MA
e H800-MT-0S

Produktinformationen

\\ Startsystem

Inbetriebnahmesysteme

-

\\ Abmessungen

Ab ingen und G

Fassungsvermégen Tank
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HO/MA

Notstrom

l Hamburg

Berlin

Leipzig / Halle

HO-MA Notstrom GmbH

Telefon  (030) 36 75 86-100 Unsere HO-MA Gesellschaft behalt sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Die Abbildungen kénnen optionales Zubehdr und / oder
E-Mail info@ho-ma-notstrom.de Zubehor enthalten. Alle Bilder sind nicht vertraglich bindend. Die technischen Daten in diesem Handbuch basieren ebenfalls nur auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung
Internet  www.ho-ma-notstrom.de verfiigbaren Informationen. Alle Rechte sind vorbehalten.






