ESaver

HC MA

Notstrom

Produktbeschreibung

Der ESaver wird mit einem Aggregat
verbunden und

« liefert per Batterie sicheren Strom,

* spart bis zu 40% Kraftstoff,

* reduziert Emissionswerte bis zu 40%
 und ist sehr leise.

Der ESaver kann mit einem beliebigen
15 kVA Stromaggregat verbunden
werden und ist praktisch fir alle An-
wendungsgebiete einsetzbar.

Technische Informationen

Leistung

Direkt verfugbare Leistung
Normalspannung

Frequenz

Autonomie

Gewicht in kg

Abmessungen in mm (LxBxH)
Vorrichtung

Anschluss

Abmessungen in mm (LxBxH)
Extras

Anschluss

15 kVA (12 kW)

15 kVA (12 kW) + Aggregatleistung

400 V

50 Hz

Maximal 17 kWh

1.450

1.200 x 800 x 2.335

AbschlieBbar und ausgeristet mit einer Hebedse
WCD 63A, geschiitzt

1.780 x 930 x 1.700

abschlielbar, mit absenkbarem Hebepunkt

1 x CEE-Steckdose 63 Amp. oder Klemmpunkt M8

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Produkt. Gelieferte Produkte kénnen abweichende Daten haben.
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