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  Technische Informationen 

Typ HCO 

Anwendung Strom- und Wasserversorgung 

Ausführung 15 kVA oder 35 kVA 

Aggregat maximaler Kraftstoffverbrauch abhängig vom Stromaggregat zwischen 
+/- 4 Liter pro Stunde, inklusive Zeitschaltuhr 

Gewicht in kg 6.700 

Abmessungen in mm (LxBxH) 3.000 x 2.440 x 2.600 

Ausstattung Vandalismusbeständig 

Wasserpumpe gegen Trockenlaufen gesichert, maximaler Druck 2,5 bar 

Container mit Versorgungsöffnung, abschließbar 

Anschlüsse 1 x CEE 63 A Steckdose, 5-polig 

Wassertank 1.000 Liter Brauchwassertank mit Schutz gegen Frost und 
Niveauüberwachung 

Kraftstofftank IBC 1.300 Liter doppelwandig, Tank TÜV-geprüft mit Lecküberwachung 

Die Angaben entsprechen der abgebildeten Starteinheit. Die gelieferte Starteinheit kann abweichende Daten aufweisen. 

Spezielle Eigenschaften 
• robust gebaut

• verschließbar

• interne Beleuchtung

Starteinheit für Strom- & Wasserversorgung 


